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Aus der Atzplatte kdnnen zwei verschiedene Versionen der Lok,DR lang
mit vorderen Olkiihlern,oder KPEV kurz und ohme Olkihler gebaut werden.
Jede Atzplatte enthilt alle Teile fir eine Lokhil fte.

Alle Teile werden aus den Atzplatten ausgeschnitten und bei “allen Guss-
teilen die Angiisse entfernt.An dem vorgebogenen Gehiusehauptteil (1) wer-
den die Seitenteile parallel nach unten gebogen.An dem vorgebogenen Vorbau
(2) werden die Fithrerstandstirnfenster nach aussen umgebogen und das Teil
bindig mit Fihrerstandvorderkante und Dach verldtet.Die Seiterwdnde (3+4)
werden an der Knicklinie nach aussen gebogen und zusammen mit der Rickwand
(10) mit dem Gehiuse verlotet.Die Tir (5) wird mit ihrer oberen Fihrung (6),
und der unteren Fithrung (7) jeweils in Fahrtrichtung rechts vor dem hinteren
Fenster angebracht.Die Béden (11) rechts und (12) links werden an der Gehdu-
seunterkante biindig verldtet.Je nach beabsichtigter Version ist nun der Bo-
den (27)so zu belassen (mit Olkithler),oder zu kiirzen (chne Olkihler),istbei
entsprechender Bestellung bereits erledigt.Die Xopfstiicke (3) gehdren zur
‘wrzen- und (9) (knicken) zur langen Ausfiihrung und werden nun zusammen mit
dem Boden (27),auf den zuvor noch oben eine M2 Mutter aufgeldtet wird mit
dem Vorderteil verldtet.Bei der kurzen Version wird das Abdeckblech (13)
leicht gebogen auf Boden und Vorderteil verlétet.Die hintere Gehiusebefesti-
gung (16) wird oben mit einer Mutter versehen und unter der Rickwand ver]otet
Die vorderen Seitenteile (17) rechts und (18) links,vorn entsprechend den-
Oberteilen (19+20) umgebogen ,mit diesen verldtet und links und rechts vor
dem Fithrerstand angepasst und mit diesem verlotet.Die Jalousien (21,22,23)
und die Abdeckung (24) werden links und rechts auf dem Vorbau verklebt.Die
Filhrerstandtiirfenster (25+26) werden (holzfarben lackiert)zuletzt hinter den
Tiirfenstern verklebt.Die Kopfstiicke werden wie Ublich mit Laternen,Xupplung,
Bremskupplung und egf.E-Heizkupplung versehen.Der Olkithler wird mit den Hal-
tern nach vorn angebracnt.Die Aufstiege werden unter den Tiren befestigt.Die
Griffstangen seitlich davon,lang (obere Lécher)DR,iurz (mittlere Licher)KPEV.
Auf dem Dach wird vorn aine Glocke (a),iber dem Fihrerstand links und rechts
ein Lifter (b),sowie eine Pfeife (c) befestigt.Vor und hinter den Panthogra-
fen je ein Querisolator (d) und auf dem Vordach je vier Dachhaken (e) ange-
bracht.In die tbyigen Ldcher kommen Isolatoren, je nach Ausfihrung (£) XPEV,
und (g) DR.Das Gehduse wird nun probeweise auf dem Fahrwerk befestigt,danacn
zereinigt und lackiert.

DR: Dach grau,RAL 7011,Gehalse grinRAL 5020 und schwarz RAL 9C05,Isolatoren
rot RAL 2004 ,Dachleitungen RAL 2002.

XPEV:Dach grau RAL 7011,Gehduse RAL 65008 cunkelgrin,Seiten hinter dem Fihrer-
stand (Packabteile)RAL 8C01.Kopfsticke schwarz RAL $005.Isolatoren grun RAL
6001 ,Dachleitungen rot oder silber.Die Panthografen miissen nun isoliert aur
das Dach gessetzt wercen. RAL 2C08=braun

Die beicen Lokhilften wercen durch eine Faltenbalg verbunden,der jecoch nur
nit einer Loknil fte verklebt wird.Zuletzt kann die 3eschriftung angepracnt
und die fenster «Onnen verglast werden.

Die Lokhilften werden nun it dem bSeeits tcetriebsfzhigen Fanrerk verscarautt
und probegetahren.
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Fahrwerk

Der Rahmen (28) wird fiir DR belassen, ﬁirKPEVjedochvomgekum,dannanden
Knicklinien gefaltet. An der Riickwand (29) wird die Lasche nach innen umgebogen, mit

einer M2-Mutter versehen und anschlieSend mit dem Rahmen verlotet. Nun werden seitlich
die Rahmenstiitzen (30,31,32,33,34+35) ingesetzt. Jetzt konnen alle Achslager eingesetzt
werdemEsistdamufmacMemdassaﬂeobemSﬁﬁcindieBohrmgenhnRahmneh—
rasten. lndiwemZustandkamderRahmengereinigtmdla:kiutwcrdm KPEV rotbraun
RAL 8012, DR schwarz RAL 9005. DieAchsbohrungmwcrdennmzmmgnggm
nachgebohrt. AnfdieAchsweﬂenwerdennundieHxﬂschenKmbclneinseiﬁgmfgwetzI. Nun |
werden die erste und letzte Achswelle eingeschoben, wobei gleichzeitig die Rader aufgezogen
werden. Auf Isolierung achten! Die mittlere Achse und Blindwelle werden durch das Getrie-
be angetrieben. Hier wird, wenn die Achswellen eingeschoben werden, gleichzeitig das Ge-
triebe mit den Zahnradern eingesetzt. Nun kénnen auf der Gegenseite die Hallschen Kurbeln
aufgesetzt werden. Achtung! Unbedingt auf 90°-Stellung achten! Wenn die Kurbeln rot RAL
3002 lackiert sind, kdnnen die Kuppelstangen aufgesetzt und das Fahrwerk von Hand durch-
gedreht werden. Danach wird der Motor aufgeklebt. Das Modell bendtigt, wenn die Isolierung
der beiden Hiilften versetzt angebracht wird, nur eine mit einer Buchse isolierte Kupplung

(36) und keine Schleifer. Plus- und Minuspole beider Motoren miissen entsprechend verkabelt
werden.

KPEV hier
abfrennen -
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